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SIMEPLAST Zimo-Mur
Plastyfikator przeciwmrozowa
domieszka do zapraw
murarskich -8°C 5kg
Cena brutto 32,10 zł

Cena netto 26,10 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Plastyfik.Zimo-Mur+ -8*/5

Kod EAN 5901289360418

Opis produktu

ZIMO-MUR - przeciwmrozowy plastyfikator do zapraw -8°C 
 

zwiększa plastyczność i jednorodność gotowej zaprawy
pozwala na wydłużenie urabialności zaprawy do 8 godzin
pozwala na prowadzenie prac murarskich w obniżonych temperaturach (do -8°C)

 
  

Właściwości:

Zimo-Mur jest domieszką specjalnie zaprojektowaną do produkcji zapraw cementowych. Zimo-Mur  zwiększa plastyczność i jednorodność gotowej zaprawy oraz
pozwala na wydłużenie urabialności zaprawy do 8 godzin. Zimo-Mur pozwala na prowadzenie prac murarskich w obniżonych temperaturach (do -8°C). 

 

Zastosowanie:

�do wykonania cementowych zapraw murarskich M2 ÷ M20
�do zapraw towarowych i wykonywanych w miejscu wbudowania
�zwiększa plastyczność i jednorodność gotowej zaprawy
wydłuża czas przerobu zapraw murarskich do 8 godzin 

 

Dozowanie:
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1,0 - 2,2 kg na 100 kg cementu. 
Typowe dozowanie wynosi od 0,5 do 0,9 kg na 50 kg cementu.
Optymalne dozowanie  określa po wykonaniu zarobów próbnych.
Zaleca się dozowanie bezpośrednio do wody zarobowej przed mieszaniem, ale dopuszczalne jest również dodanie bezpośrednio do wstępnie wymieszanej
zaprawy.
Czas mieszania zaprawy z domieszką wynosi min. 2 minuty. 

Pojemność:  5 kg
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